
Werffiche

Plaatsing van watertanks voor een carwash

Klant: Het bedrijf Rigaux

Bouwheer: Ochridam BVBA

Toepassing: Opvulling van de uitgraving voor de plaatsing van watertanks en koolwaterstofafscheiders

Beschrijving van de werf: Bij de bouw van een carwash is het nodig talrijke ingegraven watertanks en 
koolwaterstofafscheiders te plaatsen. Het gebruik van Fluidoroc® maakte het mogelijk de omvang van de grondwerken tot 
een strikt minimum te beperken. De tanks konden tegen elkaar worden geplaatst. Zo werd de hoeveelheid weg te voeren 
uitgegraven aarde en aan te voeren grondaanvulling sterk gereduceerd. Omdat het product vloeibaar, zelfnivellerend en 
zelfverdichtend is, omhult en beschermt Fluidoroc® perfect de aankomst- en afvoerleidingen alsook de verbindingsstukken 
van de watertanks. Doordat er geen verdichtingswerken nodig zijn, wordt elk risico op beschadiging van het ingegraven 
materiaal voorkomen.

Belangrijkste voordelen: Beperking van het volume van de grondwerken en de kosten voor het afvoeren van uitgegraven 
aarde – Perfecte bescherming van de ingegraven installaties – Gemak en snelheid van uitvoering – Verpompbaar materiaal
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